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1. IDENTIFICACÃO DO PRODUTO: 

Nome do Produto: Aditivo para Radiador pronto uso- Rodo Cooler 
Descrição: Este material é uma solução de pronto uso. 

Substância: Mistura. 

Tipo de produto: Aditivo inibidor anticorrosivo para sistema de arrefecimento. 

 

 

2. ESPECIFICAÇÕES: 

 

Principais usos do produto: Sua formulação facilita a troca de temperatura no radiador. Protege todas as partes de 

borrachas e metálicas do sistema, incluindo o alumínio do radiador contra corrosão e oxidação. Eleva o ponto de 

fervura, baixa o ponto de congelamento, reduz a formação de espuma, lubrifica a bomba d’água, evita ressecamento 

das mangueiras. Aumentando a durabilidade do motor. 

Dosagem: Usar puro. 

Armazenagem:  Mantenha o produto em sua embalagem original e fora do alcance de crianças e animais 

domésticos. Não reutilize a embalagem vazia. Mantenha o produto em local fresco e arejado. 

Embalagens: 1, 5, 20, 60, 200 e 1000Litros. 

Validade: 5 anos 

 

 

3. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS: 

 

Aspecto: Líquido 

Cor: Rosa 

Odor: Característico  

pH: 8,0 a 9,0  

Densidade: 1,020 - 1,060g/cm3 

 

 

4. CUIDADOS E PRECAUÇÕES: 

 

Evite contato com pele, olho e boca. 

 

Em caso de contato, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão não provoque vômito e 

consulte imediatamente um Centro de Intoxicação ou Serviço de Saúde mais próximo, levando, sempre que possível, 

o rótulo ou a embalagem do produto.  

 

Para maiores informações, consulte a Ficha de Dados de Segurança (FDS). 

 

 


